HÁZAK

A lakóparkok árnyoldalai… 
VI. rész

Érdemében akkor beszélhetünk a lakás rendeltetésszerű használatáról, ha nem laknak benne többen, mint ahány személyre tervezték. Az egyes helyiségeket tehát a meghatározott célra kell használni, mert más célra történő igénybevétele ellentétes a rendeltetésszerű használat fogalmával. A lakóparkok árnyoldalai ebben rejlenek? Talán…
Külön felhívjuk a lakások használóinak, illetve kezelőinek figyelmét arra, hogy az újonnan elkészült lakások az átadás időpontjában még tartalmaznak építési nedvességet. Ezért mindaddig, amíg a szerkezet ezt a nedvességtartalmat el nem veszti, nagyobb intenzitású fűtésre és főleg fokozottabb szellőztetésre van szükség. A felesleges nedvesség eltávozásának időtartama előre nem határozható meg, függ az időjárástól és attól, hogy az épület mennyi idő alatt készült el (volt-e ideje a nedvességnek eltávoznia).

Egyedi fűtéssel felszerelt lakások minden helyiségét fűteni kell. Helytelen az a gyakorlat, hogy csak azt a helyiséget fűtik, amelyikben tartózkodnak, míg a szomszédos helyiségben, fűtés hiányában lényegesen alacsonyabb a hőmérséklet. Ilyenkor a két helyiség határoló falán páralecsapódás, ennek eredményeként elszíneződés vagy penészesedés keletkezik. A hő a hidegebb helyiség felé húzódik, a határoló szerkezet több hőt nyel el, ezért a fűtőanyag megtakarítás nem olyan mértékű, mint azt feltételezik.

Terhek felerősítése szerkezeti falakra, válaszfalakra úgy történjék, hogy a szerkezetet a lehető legkevésbé roncsoljuk (képek, berendezési tárgyak, könyvespolc, stb.). Facsomagok (tiplik) alkalmazását kerüljék, mert a vésés a szerkezetet gyengíti, a facsomagok idővel összeszáradnak és a felületen (vakolaton) repedést okoznak. Tégla, beton, vasbeton, gipsz szerkezeteken kézi villanyfúróval kialakított lyukba helyezett műanyag dübel alkalmazása a célszerű, melyet a behajtott csavar szétfeszít, és biztonságosan rögzít.
Az erkélyek, loggiák a lakásnak a szabadban lévő részei, melyek a lakhelyiségből nyílnak, s elsősorban a pihenést szolgálják. Nem raktárak, ahol a felesleges holmikat tartjuk, mert ez az épület és a lakás külső megjelenését is rontja. Beépíteni nem szabad, de nem is célszerű, mert hőszigetelt födém hiányában fokozott a páralecsapódás és a penészesedés veszélye.
A csapadékelvezető vályúkat, áttöréseket, levezetőket tisztán kell tartani. A kifelé lejtő erkélyekről a korlát alatt távozik a víz, ezért azt úgy eltorlaszolni, hogy a vizet az épület homlokzatára vezessük, nem szabad. Meg kell gátolni, hogy a víz a lakóhelyiségbe juthasson (hirtelen felhőszakadás, hóolvadás, stb. esetén). A havat mindig le kell takarítani!
A korlát elsősorban a leesés elleni védelmet szolgálja, korlátozott mértékű vízszintes terhelésnek áll ellen, arra felkapaszkodni nem szabad. A nem járható tetőrészekre vezető ajtók előtti korlátok – a balesetek elkerülése érdekében – csak kivételes esetben szerelhetők le, pl. a tetőn végzett munka esetén.

Virágtartót az erkélyen úgy helyezzünk el, hogy az le ne eshessen, illetve a locsolóvíz az épületben, illetve más tulajdonában kárt ne okozhasson.

Utóhang:

Végül, de nem utolsósorban jó lenne, ha a beruházókat, a lakástervezőket és a kivitelezőket nem csak a gyors meggazdagodás, hanem a leendő lakók élete is érdekelné…….
Vége!
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